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IGENIERIR CLEETIICA

» Libre Halégenos Retardante a la llama Proteccion UV » Caracteristicas

¥ Libre de haldégenos

¥ Retardante ala llama

¥ Proteccion UV

¥ Resistencia mecanica Vertical
¥ Alta resistencia dieléctrica

¥ Resistente a ambiente corrosivo

LLAVE CORONA DIELCTRICA

Equivalente en Largo
Medida (mm) aproximado
pulgadas
(mm)
6 mm 1/4" 100 mm
7 mm 9/32" 110 mm
8mm 5/16" 120 mm
9 mm 11/32" 130 mm
10 mm 3/8" 140 mm
11 mm 7/16" 145 mm
12 mm 1/2" 150 mm
13 mm 1/2" 160 mm
14 mm 9/16" 170 mm
15 mm 19/32" 180 mm
16 mm 5/8" 185 mm
17 mm 11/16" 190 mm
18 mm 23/32" 195 mm
19 mm 3/4" 200 mm
20 mm 25/32" 205 mm
21 mm 13/16" 210 mm
22 mm 7/8" 220 mm
23 mm 29/32" 225 mm
24 mm 15/16" 230 mm
25 mm 1" 235 mm
26 mm 11/32" 240 mm
27 mm 11/16" 245 mm
28 mm 11/8" 250 mm
29 mm 15/32" 255 mm
30 mm 13/16" 260 mm
32mm 11/4" 270 mm
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